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Die Dekontaminationserklärung muss vollständig ausgefüllt mit der zu reparierenden Pumpe oder dem Pumpen-Bauteil (bspw. 
Laufradeinheit, Lagerung, etc.) mitgeliefert werden. Eine Kopie muss unabhängig davon an sales@cp-pumps.com gesendet werden. 
 
 
Angelieferte Pumpen oder Pumpen-Bauteile ohne Dekontaminationserklärung werden durch das CP-Personal nicht geöff-
net. Die Inspektion oder Reparatur wird nicht begonnen! Mit jeder angelieferten Pumpe oder jedem Pumpen-Bauteil muss ein 
Sicherheitsdatenblatt über die zuletzt geförderte Flüssigkeit beigefügt werden. 
 
Bitte beachten Sie das zugehörige Merkblatt betreffend die korrekte Entleerung und Spülung der Pumpe. Es dürfen sich keine Rest-
mengen an Flüssigkeit in der Pumpe befinden. Die Pumpen-Bauteile müssen frei von Förderflüssigkeit sein. 
 
Der Entleerungsstopfen der Pumpe muss für die komplette Entleerung und korrekte Spülung zwingend demontiert werden! 
Dieser ist der angelieferten Pumpe beizulegen (nicht wieder montiert, sondern an der Pumpe befestigt beigelegt). 
 
Wenn die Pumpe nicht vollständig entleert und gespült ist und das Sicherheitsblatt eine gefährdende Förderflüssigkeit er-
wähnt, wird die Pumpe oder das Pumpen-Bauteil kostenpflichtig durch einen externen Dienstleister fachgerecht gereinigt. 
 
Pumpentyp? 
(siehe Pumpenschild) 
Fabrikations- / Seriennummer? 
(siehe Pumpenschild) 
Letztes Betriebsmedium? 
 
SICHERHEITSFRAGEN JA NEIN 
Ist Pumpe vollständig entleert?   
Ist der Entleerungsstopfen der Pumpe entfernt? (Bitte mitliefern)   
Ist die Pumpe gespült und gereinigt und frei von gefährdenden Stoffen?   
Sind eventuelle Restmengen in der Pumpe gefährlich für Mensch und Um-
welt? Falls „Ja“: Welche Sofortmassnahmen sind erforderlich? 
………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 
 

  

FRAGEN ZUM SCHADENSBILD & -URSACHE JA NEIN 
Hatte die Pumpe eine Leckage zur Atmosphäre?   
Hat die Pumpe im Prozess gestoppt / blockiert?   
Hat die Pumpe beim Anfahren gestoppt / blockiert?   
Vermuten Sie Trockenlauf?   
Was vermuten Sie, könnte beschädigt sein? Weitere Bemerkungen zur Schadenursache? Hin-
weise zur Durchführung der Reparatur: 
 
 
 
 
 
 
Wir bestätigen, die vorliegende Erklärung vollständig, nach unserem besten Wissen wahrheitsgetreu ausgefüllt zu ha-
ben. Wir anerkennen, dass wir für alle Schäden, die durch nicht gekennzeichnete Kontaminierungen des rückgesen-
deten Objektes entstehen, haftbar sind. 
 
Firma (Name, Firmenstempel) ………………………………………………..……………………… 
 
Ansprechpartner Firma ……………………………………………………………………….. 
(Name, Telefon-Nr.) 
 
Ort, Datum und Unterschrift ……………………………………………………………………….. 
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